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Sentetik Motor Yağı | Full Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

EXTREME

0W-30

Performanslar | Meets

API SN / CF
ACEA A5/B5, C2, BMW LL17FE
FORD WSS-M2C950, FIAT 9.55535-DS1

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 0W/30 yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır.  Yeni nesil yüksek performanslı dizel 
veya benzinli motorlarda her türlü çalışma ve sürüş koşulları altında oluşabilecek aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar. Geliştirilmiş sürtünme 
önleme özelliği sayesinde yakıt ekonomisi sağlar. Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin önerdiği en uzun yağ değişim aralığı 
süresince performansını korur. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını 
sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur. Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur. 

EN | 0W/30 is a synthetic engine oil which meets the performance requirements of new technology engines. It provides excellent wear protection in 
new generation and high performance gasoline or diesel engines under all operating and driving conditions. Its improved friction characteristics 
provides extreme fuel economy. Its superior thermal and oxidation stability maintains its performance during the long oil drain interval recommended 
by the engine manufacturers. Its excellent fluidity during cold weather conditions provides quick lubrication of engine parts during the first start up, 
so protects the engine against wear. Its low volatility reduces oil consumption, so helps the decrease of hydrocarbon pollution. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,84

52,8

10,1

182

228

-39



Sentetik Motor Yağı | Full Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

EXTREME

0W-30 DPF

Performanslar | Meets

API SN / CF
ACEA C3, BMW LL-04, MERCEDES BENZ 229.51-52
VOLKSWAGEN 502.00/505.00

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 0W/30 DPF yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır. DPF (Dizel Partikül Filtresi) ve 
TWC (Üç Yollu Katalizör) gibi egzoz gazı emisyonlarını düşüren sistemlere sahip araçlar için özellikle tavsiye edilir.  Yeni katık teknolojisi sayesinde en 
zor çalışma koşullarında dahi motorda oluşabilecek aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar.  Aktif temizleme özelliği sayesinde tortu ve çamur 
oluşumunu kontrol ederek motor parçalarının temiz kalmasını sağlar, bakım maliyetlerini düşürür. Geliştirilmiş sürtünme önleme özellikleri sayesinde 
yakıt ekonomisi sağlar. Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin önerdiği yağ değişim aralığı süresince performansını korur. Düşük 
uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı 
sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur.

EN | 0W/30 DPF is a synthetic engine oil which meets the performance requirements of new technology engines. Especially recommended for 
vehicles possessing systems reducing exhaust gas emissions such as DPF (Diesel Particulate Filter) and TWC (Three-Way Catalyzer). Provides 
excellent protection against abrasion which may occur on engines even under the heaviest operation conditions thanks to its new additive technolo-
gy. Its active cleaning capability keeps formation of residue and mud under control and keeps engine parts clean and decreases maintenance costs. 
Ensures fuel economy thanks to its improved friction prevention capabilities. Maintains its performance during oil change period recommended by 
vehicle manufacturers thanks to its outstanding thermal and oxidation stability. Decreases oil consumption thanks to low volatility and thus, helps to 
reduce hydrocarbon pollution. Protects the engine against abrasion by ensuring fast lubrication of engine parts during the initial operation thanks to 
its excellent fluidity under cold weather conditions.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,84

51,4

9,7

177

224

-39



Sentetik Motor Yağı | Full Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

EXTREME

5W-30

Performanslar | Meets
API SL / CF
ACEA A3/B4-12, MERCEDES BENZ 229.3
PORSCHE A40, RENAULT 0700
VOLKSWAGEN 502.00/505.00

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 5W/30 yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır.  Yakıt ekonomisi sağlar. Sürtünmeyi 
azaltarak yüksek motor performansı sağlar. Isıl kararlılığı yüksektir, oksidasyona karşı mükemmel koruma sağlar. Mükemmel tortu, kurum ve depozit 
kontrolü sağlar. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru 
aşınmaya karşı korur. Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur.

EN | 5W/30 is a synthetic engine oil which meets the performance requirements of new technology engines. Ensures fuel economy. Provides high 
engine performance by decreasing friction. High thermal stability and perfect protection against oxidation. Provides perfect residue, soot and 
deposit control. Protects the engine against abrasion by ensuring fast lubrication of engine parts during the initial operation thanks to its excellent 
fluidity under cold weather conditions Decreases oil consumption thanks to its low volatility and thus, helps to reduce hydrocarbon pollution. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,85

66,7

11,3

171

230

-33



Sentetik Motor Yağı | Full Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

EXTREME

5W-30 DPF

Performanslar | Meets
API SN / CF
ACEA C3-12, BMW LL-04
MERCEDES BENZ 229.51-52
VOLKSWAGEN 502 00/505 00

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 5W/30 DPF yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır. DPF (Dizel Partikül Filtresi) ve 
TWC (Üç Yollu Katalizör) gibi egzoz gazı emisyonlarını düşüren sistemlere sahip araçlar için özellikle tavsiye edilir.  Yeni katık teknolojisi sayesinde en 
zor çalışma koşullarında dahi motorda oluşabilecek aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar.  Aktif temizleme özelliği sayesinde tortu ve çamur 
oluşumunu kontrol ederek motor parçalarının temiz kalmasını sağlar, bakım maliyetlerini düşürür. Geliştirilmiş sürtünme önleme özellikleri sayesinde 
yakıt ekonomisi sağlar. Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin önerdiği yağ değişim aralığı süresince performansını korur. Düşük 
uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı 
sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur.

EN | 5W/30 DPF is a synthetic engine oil which meets the performance requirements of new technology engines. Especially recommended for 
vehicles possessing systems reducing exhaust gas emissions such as DPF (Diesel Particulate Filter) and TWC (Three-Way Catalyzer). Provides 
excellent protection against abrasion which may occur on engines even under the heaviest operation conditions thanks to its new additive technolo-
gy. Its active cleaning capability keeps formation of residue and mud under control and keeps engine parts clean and decreases maintenance costs. 
Ensures fuel economy thanks to its improved friction prevention capabilities. Maintains its performance during oil change period recommended by 
vehicle manufacturers thanks to its outstanding thermal and oxidation stability. Decreases oil consumption thanks to low volatility and thus, helps to 
reduce hydrocarbon pollution. Protects the engine against abrasion by ensuring fast lubrication of engine parts during the initial operation thanks to 
its excellent fluidity under cold weather conditions. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,85

60,4

11,2

181

228

-33



Sentetik Motor Yağı | Full Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

EXTREME

5W-40

Performanslar | Meets
API SL / CF
ACEA 07-04, MERCEDES BENZ 229.3
PORSCHE A40, MAN M 3275
VOLVO VDS-3

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 5W/40 yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır. Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı 
sayesinde araç üreticilerinin önerdiği en uzun yağ değişim aralığı süresince performansını korur. Yüksek viskozite indeksi sayesinde değişken hava 
koşullarında üstün performans gösterir. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlan-
masını sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur. Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da 
yardımcı olur. 

EN | 5W/40 is a synthetic engine oil which meets the performance requirements of new technology engines. Maintains its performance thanks to 
outstanding thermal and oxidation stability during the longest oil change period recommended by vehicle manufacturers. Shows outstanding 
performance under variable weather conditions thanks to its high viscosity index. Protects the engine against abrasion by ensuring fast lubrication of 
engine parts during the initial operation thanks to its excellent fluidity under cold weather conditions. Decreases oil consumption thanks to its low 
volatility and thus, helps to reduce hydrocarbon pollution. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,86

77

12,8

169

232

-36



Yarı Sentetik Motor Yağı | Semi Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

PREMIUM

10W-30

Performanslar | Meets
API SL / CF
ACEA A3/B3, A3/B4
MERCEDES BENZ 229.1
VOLKSWAGEN 501.00/505.00

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 10W/30 benzinli ve hafif dizel araçların yağlama gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş yarı sentetik bazlı motor yağıdır. Soğuk hava 
şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur. Özel 
seçilmiş baz yağlar sayesinde yağ eksiltmesini en aza indirir. Aktif temizleme özelliği sayesinde, tortu ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun 
temiz kalmasını sağlar. Geliştirilmiş yüksek ve düşük sıcaklık özellikleri sayesinde her türlü iklim şartlarında ve değişik sürüş koşullarında motoru 
mükemmel korur. 

EN | 10W/30 is semi-synthetic based engine oil developed in order to meet lubrication needs of gasoline and light diesel vehicles. Protects the engine 
against abrasion by ensuring fast lubrication of engine parts during the initial operation thanks to its excellent fluidity under cold weather conditions. 
Minimizes oil loss thanks to specially selected base oils. Its active cleaning capability keeps formation of sludge and mud under control and keeps the 
engine clean. Protects the engine perfectly under all climate conditions and various driving conditions thanks to its improved high and low tempera-
ture capabilities. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,87

77,6

11,9

148

220

-33



Yarı Sentetik Motor Yağı | Semi Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

PREMIUM

10W-40

Performanslar | Meets
API SL / CF
ACEA A3/B3, A3/B4, PORSCHE A40
MERCEDES BENZ 229.3
VOLKSWAGEN 502.00/505.00 , RENAULT 710/700

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 10W/40 benzinli ve hafif dizel araçların yağlama gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş yarı sentetik bazlı motor yağıdır. Soğuk hava 
şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur. Özel 
seçilmiş baz yağlar sayesinde yağ eksiltmesini en aza indirir. Aktif temizleme özelliği sayesinde, tortu ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun 
temiz kalmasını sağlar. Geliştirilmiş yüksek ve düşük sıcaklık özellikleri sayesinde her türlü iklim şartlarında ve değişik sürüş koşullarında motoru 
mükemmel korur. 

EN | 10W/40 is semi-synthetic based engine oil developed in order to meet lubrication needs of gasoline and light diesel vehicles. Protects the engine 
against abrasion by ensuring fast lubrication of engine parts during the initial operation thanks to its excellent fluidity under cold weather conditions. 
Minimizes oil loss thanks to specially selected base oils. Its active cleaning capability keeps formation of sludge and mud under control and keeps the 
engine clean. Protects the engine perfectly under all climate conditions and various driving conditions thanks to its improved high and low tempera-
ture capabilities. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,87

86,5

13

151

234

-33



Sentetik Motor Yağı | Full Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

PREMIUM

10W-60

Performanslar | Meets
API SN / CF
ACEA A3/B3 , A3/B4, BMW LL-04
RENAULT 700/710, MERCEDES BENZ 229.3
VOLKSWAGEN 502.00/505.00

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 10W/60 yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır.  Yakıt ekonomisi sağlar. Sürtünmeyi 
azaltarak yüksek motor performansı sağlar. Isıl kararlılığı yüksektir, oksidasyona karşı mükemmel koruma sağlar. Mükemmel tortu, kurum ve depozit 
kontrolü sağlar. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru 
aşınmaya karşı korur. Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur.

EN | 10W/60 is a synthetic engine oil which meets the performance requirements of new technology engines. Ensures fuel economy. Provides high 
engine performance by decreasing friction. High thermal stability and perfect protection against oxidation. Provides perfect residue, soot and 
deposit control. Protects the engine against abrasion by ensuring fast lubrication of engine parts during the initial operation thanks to its excellent 
fluidity under cold weather conditions Decreases oil consumption thanks to its low volatility and thus, helps to reduce hydrocarbon pollution. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,86

160

22,7

173

220

-39



Sentetik Motor Yağı | Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

PRESTIGE

15W-40

Performanslar | Meets
API SL / CF
ACEA A3/B3, A3/B4
MERCEDES BENZ 229.1
VOLKSWAGEN 500.00/505.00

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 15W/40 benzinli ve dizel motorlu binek ve hafif ticari araçların yağlama gereksinimlerini eksiksiz karşılayan motor yağıdır. Aktif temizleme özelliği 
sayesinde, tortu ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar. Zor çalışma şartlarında dahi oluşturduğu kararlı film 
mukavemeti sayesinde koruyuculuğunu yitirmez. Yüksek oksidasyon kararlılığı ile bir sonraki yağ değişimine kadar özelliklerini korur.  Yüksek viskozite 
indeksi ile motorun dört mevsim sorunsuz çalışmasını sağlar. 

EN | 15W/40 is the engine oil which completely meets lubrication needs of gasoline and diesel engine passenger and light commercial vehicles. Its 
active cleaning capability keeps formation of sludge and mud under control and keeps the engine clean. Doesn’t lose its protection thanks to its 
stable film resistance even under heavy operation conditions. Maintains its properties with high oxidation stability until the next oil change. Ensures 
smooth operation of the engine for four seasons with high viscosity index.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,88

106

14,5

140

230

-30



Sentetik Motor Yağı | Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

PRESTIGE

20W-50

Performanslar | Meets
API SL / CF
ACEA A3/B3, A3/B4
MERCEDES BENZ 229.1
VOLKSWAGEN 500.00/505.00

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 20W/50 benzinli ve dizel motorlu binek ve hafif ticari araçların yağlama gereksinimlerini eksiksiz karşılayan motor yağıdır. Aktif temizleme özelliği 
sayesinde, tortu ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar. Zor çalışma şartlarında dahi oluşturduğu kararlı film 
mukavemeti sayesinde koruyuculuğunu yitirmez. Yüksek oksidasyon kararlılığı ile bir sonraki yağ değişimine kadar özelliklerini korur.  Yüksek viskozite 
indeksi ile motorun dört mevsim sorunsuz çalışmasını sağlar.

EN | 20W/50 is the engine oil which completely meets lubrication needs of gasoline and diesel engine passenger and light commercial vehicles. Its 
active cleaning capability keeps formation of sludge and mud under control and keeps the engine clean. Doesn’t lose its protection thanks to its 
stable film resistance even under heavy operation conditions. Maintains its properties with high oxidation stability until the next oil change. Ensures 
smooth operation of the engine for four seasons with high viscosity index.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,89

179,8

20

129

228

-24



Sentetik Motor Yağı | Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

PRESTIGE

20W-50 LPG

Performanslar | Meets
API SL / CF
ACEA A3/B3, A3/B4
MERCEDES BENZ 229.1
VOLKSWAGEN 500.00/505.00

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 20W/50 benzinli ve dizel motorlu binek ve hafif ticari araçların yağlama gereksinimlerini eksiksiz karşılayan motor yağıdır. Aktif temizleme özelliği 
sayesinde, tortu ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar. Zor çalışma şartlarında dahi oluşturduğu kararlı film 
mukavemeti sayesinde koruyuculuğunu yitirmez. Yüksek oksidasyon kararlılığı ile bir sonraki yağ değişimine kadar özelliklerini korur.  Yüksek viskozite 
indeksi ile motorun dört mevsim sorunsuz çalışmasını sağlar.

EN | 20W/50 is the engine oil which completely meets lubrication needs of gasoline and diesel engine passenger and light commercial vehicles. Its 
active cleaning capability keeps formation of sludge and mud under control and keeps the engine clean. Doesn’t lose its protection thanks to its 
stable film resistance even under heavy operation conditions. Maintains its properties with high oxidation stability until the next oil change. Ensures 
smooth operation of the engine for four seasons with high viscosity index.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,89

179,8

20

129

228

-24



Dişli Yağı | GearOil

Genel Amaçlı Dişli Yağı | Multi Purpose Gear Oil

PREMIUM

GEAR OIL 80

Performanslar | Meets
API GL-1

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 80 normal şartlar altında çalışan her türlü dişlide kullanılmak üzere geliştirilmiş mineral bazlı otomotiv dişli yağlarıdır. Ağır yük gerektirmeyen dişli 
ünitelerinde, senkromeçli transmisyon ve diferansiyellerde kullanımı uygundur. Pas ve korozyona karşı etkin koruma sağlar. Köpük oluşumunu 
önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar. Ekipmanların aşınmasını ve zarar görmesini engeller.

EN | 80 is a mineral automotive gear oil that has been developed for all types of gear operating under normal conditions. It is suitable to use in gear 
systems, synchronized transmissions and differentials not operating under high load. Provides effective rust and corrosion protection. Prevents 
lubricant film breakdown by controlling foaming. It prevents the wearing and damage to equipment.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,89

81

9,7

97

200

-27



Dişli Yağı | GearOil

Genel Amaçlı Dişli Yağı | Multi Purpose Gear Oil

PREMIUM

GEAR OIL 90

Performanslar | Meets
API GL-1

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 90 normal şartlar altında çalışan her türlü dişlide kullanılmak üzere geliştirilmiş mineral bazlı otomotiv dişli yağlarıdır. Ağır yük gerektirmeyen dişli 
ünitelerinde, senkromeçli transmisyon ve diferansiyellerde kullanımı uygundur. Pas ve korozyona karşı etkin koruma sağlar. Köpük oluşumunu 
önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar. Ekipmanların aşınmasını ve zarar görmesini engeller.

EN | 90 is a mineral automotive gear oil that has been developed for all types of gear operating under normal conditions. It is suitable to use in gear 
systems, synchronized transmissions and differentials not operating under high load. Provides effective rust and corrosion protection. Prevents 
lubricant film breakdown by controlling foaming. It prevents the wearing and damage to equipment.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,89

185

16,6

94

240

-15



Dişli Yağı | GearOil

Genel Amaçlı Dişli Yağı | Multi Purpose Gear Oil

PREMIUM

GEAR OIL 140

Performanslar | Meets
API GL-1

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 140 normal şartlar altında çalışan her türlü dişlide kullanılmak üzere geliştirilmiş mineral bazlı otomotiv dişli yağlarıdır. Ağır yük gerektirmeyen dişli 
ünitelerinde, senkromeçli transmisyon ve diferansiyellerde kullanımı uygundur. Pas ve korozyona karşı etkin koruma sağlar. Köpük oluşumunu 
önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar. Ekipmanların aşınmasını ve zarar görmesini engeller.

EN | 140 is a mineral automotive gear oil that has been developed for all types of gear operating under normal conditions. It is suitable to use in gear 
systems, synchronized transmissions and differentials not operating under high load. Provides effective rust and corrosion protection. Prevents 
lubricant film breakdown by controlling foaming. It prevents the wearing and damage to equipment.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,9

356

25

92

260

-9



Dişli Yağı | GearOil

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

GEAR OIL 75W-80

Performanslar | Meets
API GL-5
MIL-L-2105D, MAN 342 M-2
ZF TE-ML 05A, 7A, 12E,
16B, C & D, 17B, 19B, 21B

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 75W80 Manuel transmisyonlarda kullanılmak üzere sentetik baz yağ teknolojisi ve yeni nesil katıklarla geliştirilmiş otomotiv dişli yağıdır. Özel 
formülü geleneksel dişli yağlarına göre daha uzun yağ değişim aralığı sağlar. Senkromeçli ve senkromeçli olmayan ağır hizmet tipi manuel transmi-
syonlarda kullanımı uygundur. Çok soğuk iklim koşullarında bile mükemmel yağlama sağlar. Mükemmel kesme dayanımı sayesinde en uzun yağ 
değişim periyodu boyunca dahi viskozitesini korur.

EN | 75W80 is an automotive gear oil which is developed with synthetic base oils and latest additive technology for manual transmissions. Its special 
formulation allows extended drain intervals compared to conventional gear oils. It is suitable to use in heavy duty manual transmissions with or 
without synchromesh systems. It provides effective lubrication even at cold climate conditions. Its excellent shear stability ensures stay-in-grade 
viscosity even at longest drain intervals.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,86

52

8,9

151

230

-39



Dişli Yağı | GearOil

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

GEAR OIL 80W-90

Performanslar | Meets
API GL-5
MIL-L-2105D, MAN 342 M-2
ZF TE-ML 05A, 7A, 12E,
16B, C & D, 17B, 19B, 21B

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 80W90 Orta ve ağır şartlar altında çalışan transmisyon, diferansiyel ve akslarda kullanılmak üzere geliştirilmiş yüksek performanslı otomotiv dişli 
yağlarıdır. Özel formülü sayesinde ağır çalışma koşullarında oluşabilecek aşınmalara karşı etkin koruma sağlar. Yüksek ısıl ve oksidasyon kararlılığı 
sayesinde tortu oluşumunun önüne geçerek çalışma verimini arttırır. Özel geliştirilmiş formülü ile pas, korozyon ve köpük oluşumunu kontrol altında 
tutarak uzun servis ömrü sağlar.

EN | 80W90 is a high performance automotive gear oil for transmissions, differentials and axles under medium and extreme operating conditions. Its 
special formula provides effective wear protection under extreme operating conditions. Its high thermal and oxidation stability prevents sludge 
formation and increases operating efficiency. It’s specially developed formulation controls rust, corrosion and foam formation, so provides long 
service life.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,9

142

15,5

112

220

-24



Otomatik Transmisyon Yağı | Automatic Transmission Fluid

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

ATF DEXRON II

Performanslar | Meets
GM Dexron II, GM Allison C4,
MERCEDES BENZ-Approval 236.1,
MAN 339 Type V1, FORD Mercon V,
ZF TE ML-02F/03D/04D/14A/17C

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | ATF II binek araçlarda ve ağır vasıtaların direksiyon dişlilerinde, otomatik şanzıman ve transmisyonlarında ve önerildiği takdirde hidrolik sisteme 
sahip mekanizmalarda kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda viskozitesi fazla düşmediğinden çalışma bozukluklarına neden olmaz. Düşük sıcaklıklarda çok 
kalınlaşmaz ve güç iletiminde kolaylık sağlar. Yüksek oksidasyon dayanımı ile yağ değişim aralığını uzatır. Sürtünme düzenleyici özellikleri sayesinde 
kesintisiz ve sorunsuz güç iletimi sağlar.

EN | ATF II Used in automatic transmission and steering gears of passenger cars and heavy vehicles; and used in mechanisms with hydraulic system 
if recommended. Maintains its operation integrity, since its viscosity does not considerably change with the operation temperature. Maintains its 
consistency at low temperatures and ensures ease of power transmission. • Extends the oil change time due to its remarkable oxidation resistance. 
Provides uninterrupted and smooth power transmission, due to its friction regulating properties.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,87

39

7,8

176

200

-42



Otomatik Transmisyon Yağı | Automatic Transmission Fluid

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

ATF DEXRON III

Performanslar | Meets
GM Dexron III H/G-F FORD Mercon V,
Allison C4, MERCEDES BENZ 236.6,
MAN 339 Type V1/Z1/V2/Z2,
ZF TE ML-03D/04D/14A/17C

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | ATF III binek araçlarda ve ağır vasıtaların direksiyon dişlilerinde, otomatik şanzıman ve transmisyonlarında ve önerildiği takdirde hidrolik sisteme 
sahip mekanizmalarda kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda viskozitesi fazla düşmediğinden çalışma bozukluklarına neden olmaz. Düşük sıcaklıklarda çok 
kalınlaşmaz ve güç iletiminde kolaylık sağlar. Yüksek oksidasyon dayanımı ile yağ değişim aralığını uzatır. Sürtünme düzenleyici özellikleri sayesinde 
kesintisiz ve sorunsuz güç iletimi sağlar.

EN | ATF III Used in automatic transmission and steering gears of passenger cars and heavy vehicles; and used in mechanisms with hydraulic system 
if recommended. Maintains its operation integrity, since its viscosity does not considerably change with the operation temperature. Maintains its 
consistency at low temperatures and ensures ease of power transmission. • Extends the oil change time due to its remarkable oxidation resistance. 
Provides uninterrupted and smooth power transmission, due to its friction regulating properties.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,84

36,9

7,7

183

220

-45



Direksiyon  Yağı | Steering Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

PREMIUM

ATF STEERING OIL 

Performanslar | Meets

GM ATF-A Suffix A
ALLISON C3
CATERPILLAR TO-2

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | ATF Direksiyon Yağı binek, hafif ve ağır ticari araçların hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş yağıdır. Özel 
formülü sayesinde pas, korozyon ve oksidasyonu azaltarak hidrolik direksiyon sisteminin ömrünü uzatır. Hidrolik direksiyon sisteminin sessiz 
çalışmasını sağlar. Yüksek termal kararlılığı sayesinde, değişken hava koşullarında üstün performans gösterir. Optimum film tabakası oluşturarak 
mükemmel yağlama sağlar, hidrolik direksiyon kutusu ve pompasındaki aşınmaları önler. 

EN | ATF Power Steering Oil is specially developed to be used in power steering systems of cars, light and heavy commercial vehicles. It prolongs 
service life of the power steering system by reducing rust, corrosion and oxidation thanks to its special formula. It enables the power steering system 
to operate silently. It displays outstanding performance under varying weather conditions due to its high thermal stability. It provides excellent 
lubrication by forming optimum oil film and prevents wearing in the gearbox and pump of power steering.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,84

26,22

5,20

133

200

-28



Sentetik Motor Yağı | Full Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

EXTREME

5W-30 DPF

Performanslar | Meets
API SN / CF
ACEA C3-12, BMW LL-04
MERCEDES BENZ 229.51-52
VOLKSWAGEN 502 00/505 00

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 5W/30 DPF yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır. DPF (Dizel Partikül Filtresi) ve 
TWC (Üç Yollu Katalizör) gibi egzoz gazı emisyonlarını düşüren sistemlere sahip araçlar için özellikle tavsiye edilir.  Yeni katık teknolojisi sayesinde en 
zor çalışma koşullarında dahi motorda oluşabilecek aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar.  Aktif temizleme özelliği sayesinde tortu ve çamur 
oluşumunu kontrol ederek motor parçalarının temiz kalmasını sağlar, bakım maliyetlerini düşürür. Geliştirilmiş sürtünme önleme özellikleri sayesinde 
yakıt ekonomisi sağlar. Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin önerdiği yağ değişim aralığı süresince performansını korur. Düşük 
uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı 
sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur.

EN | 5W/30 DPF is a synthetic engine oil which meets the performance requirements of new technology engines. Especially recommended for 
vehicles possessing systems reducing exhaust gas emissions such as DPF (Diesel Particulate Filter) and TWC (Three-Way Catalyzer). Provides 
excellent protection against abrasion which may occur on engines even under the heaviest operation conditions thanks to its new additive technolo-
gy. Its active cleaning capability keeps formation of residue and mud under control and keeps engine parts clean and decreases maintenance costs. 
Ensures fuel economy thanks to its improved friction prevention capabilities. Maintains its performance during oil change period recommended by 
vehicle manufacturers thanks to its outstanding thermal and oxidation stability. Decreases oil consumption thanks to low volatility and thus, helps to 
reduce hydrocarbon pollution. Protects the engine against abrasion by ensuring fast lubrication of engine parts during the initial operation thanks to 
its excellent fluidity under cold weather conditions. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,85

60,4

11,2

181

228

-33



Sentetik Motor Yağı | Full Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

EXTREME

5W-30

Performanslar | Meets
API SL / CF
ACEA A3/B4-12, MERCEDES BENZ 229.3
PORSCHE A40, RENAULT 0700
VOLKSWAGEN 502.00/505.00

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 5W/30 yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır.  Yakıt ekonomisi sağlar. Sürtünmeyi 
azaltarak yüksek motor performansı sağlar. Isıl kararlılığı yüksektir, oksidasyona karşı mükemmel koruma sağlar. Mükemmel tortu, kurum ve depozit 
kontrolü sağlar. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru 
aşınmaya karşı korur. Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur.

EN | 5W/30 is a synthetic engine oil which meets the performance requirements of new technology engines. Ensures fuel economy. Provides high 
engine performance by decreasing friction. High thermal stability and perfect protection against oxidation. Provides perfect residue, soot and 
deposit control. Protects the engine against abrasion by ensuring fast lubrication of engine parts during the initial operation thanks to its excellent 
fluidity under cold weather conditions Decreases oil consumption thanks to its low volatility and thus, helps to reduce hydrocarbon pollution. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,85

66,7

11,3

171

230

-33



Sentetik Motor Yağı | Full Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

EXTREME

5W-40

Performanslar | Meets
API SL / CF
ACEA 07-04, MERCEDES BENZ 229.3
PORSCHE A40, MAN M 3275
VOLVO VDS-3

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 5W/40 yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır. Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı 
sayesinde araç üreticilerinin önerdiği en uzun yağ değişim aralığı süresince performansını korur. Yüksek viskozite indeksi sayesinde değişken hava 
koşullarında üstün performans gösterir. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlan-
masını sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur. Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da 
yardımcı olur. 

EN | 5W/40 is a synthetic engine oil which meets the performance requirements of new technology engines. Maintains its performance thanks to 
outstanding thermal and oxidation stability during the longest oil change period recommended by vehicle manufacturers. Shows outstanding 
performance under variable weather conditions thanks to its high viscosity index. Protects the engine against abrasion by ensuring fast lubrication of 
engine parts during the initial operation thanks to its excellent fluidity under cold weather conditions. Decreases oil consumption thanks to its low 
volatility and thus, helps to reduce hydrocarbon pollution. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,86

77

12,8

169

232

-36



Yarı Sentetik Motor Yağı | Semi Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

PREMIUM

10W-40

Performanslar | Meets
API SL / CF
ACEA A3/B3, A3/B4, PORSCHE A40
MERCEDES BENZ 229.3
VOLKSWAGEN 502.00/505.00 , RENAULT 710/700

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 10W/40 benzinli ve hafif dizel araçların yağlama gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş yarı sentetik bazlı motor yağıdır. Soğuk hava 
şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur. Özel 
seçilmiş baz yağlar sayesinde yağ eksiltmesini en aza indirir. Aktif temizleme özelliği sayesinde, tortu ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun 
temiz kalmasını sağlar. Geliştirilmiş yüksek ve düşük sıcaklık özellikleri sayesinde her türlü iklim şartlarında ve değişik sürüş koşullarında motoru 
mükemmel korur. 

EN | 10W/40 is semi-synthetic based engine oil developed in order to meet lubrication needs of gasoline and light diesel vehicles. Protects the engine 
against abrasion by ensuring fast lubrication of engine parts during the initial operation thanks to its excellent fluidity under cold weather conditions. 
Minimizes oil loss thanks to specially selected base oils. Its active cleaning capability keeps formation of sludge and mud under control and keeps the 
engine clean. Protects the engine perfectly under all climate conditions and various driving conditions thanks to its improved high and low tempera-
ture capabilities. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,87

86,5

13

151

234

-33



Sentetik Motor Yağı | Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

PRESTIGE

15W-40

Performanslar | Meets
API SL / CF
ACEA A3/B3, A3/B4
MERCEDES BENZ 229.1
VOLKSWAGEN 500.00/505.00

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 15W/40 benzinli ve dizel motorlu binek ve hafif ticari araçların yağlama gereksinimlerini eksiksiz karşılayan motor yağıdır. Aktif temizleme özelliği 
sayesinde, tortu ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar. Zor çalışma şartlarında dahi oluşturduğu kararlı film 
mukavemeti sayesinde koruyuculuğunu yitirmez. Yüksek oksidasyon kararlılığı ile bir sonraki yağ değişimine kadar özelliklerini korur.  Yüksek viskozite 
indeksi ile motorun dört mevsim sorunsuz çalışmasını sağlar. 

EN | 15W/40 is the engine oil which completely meets lubrication needs of gasoline and diesel engine passenger and light commercial vehicles. Its 
active cleaning capability keeps formation of sludge and mud under control and keeps the engine clean. Doesn’t lose its protection thanks to its 
stable film resistance even under heavy operation conditions. Maintains its properties with high oxidation stability until the next oil change. Ensures 
smooth operation of the engine for four seasons with high viscosity index.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,88

106

14,5

140

230

-30



Sentetik Motor Yağı | Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

PRESTIGE

20W-50

Performanslar | Meets
API SL / CF
ACEA A3/B3, A3/B4
MERCEDES BENZ 229.1
VOLKSWAGEN 500.00/505.00

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 20W/50 benzinli ve dizel motorlu binek ve hafif ticari araçların yağlama gereksinimlerini eksiksiz karşılayan motor yağıdır. Aktif temizleme özelliği 
sayesinde, tortu ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar. Zor çalışma şartlarında dahi oluşturduğu kararlı film 
mukavemeti sayesinde koruyuculuğunu yitirmez. Yüksek oksidasyon kararlılığı ile bir sonraki yağ değişimine kadar özelliklerini korur.  Yüksek viskozite 
indeksi ile motorun dört mevsim sorunsuz çalışmasını sağlar.

EN | 20W/50 is the engine oil which completely meets lubrication needs of gasoline and diesel engine passenger and light commercial vehicles. Its 
active cleaning capability keeps formation of sludge and mud under control and keeps the engine clean. Doesn’t lose its protection thanks to its 
stable film resistance even under heavy operation conditions. Maintains its properties with high oxidation stability until the next oil change. Ensures 
smooth operation of the engine for four seasons with high viscosity index.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,89

179,8

20

129

228

-24



2 Zamanlı Benzinli Motosiklet Yağı | 2 Stroke Gasoline Motorcycle Oil

2 Zamanlı Benzinli Motorlar | 2-Stroke Gasoline Motorcycle Engines

PRESTIGE

2 T

Performanslar | Meets

API TC
JASO FB
ISO-L-EGB

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 2T iki zamanlı motosikletler ve diğer küçük motorlar için üretilmiş, yüksek performans katıkları içeren, mineral bazlı motosiklet yağıdır. 2T/benzin 
oranı: 1/16 ile 1/50 arasındadır. Uygun karışım oranı için motor üreticisine danışılmalıdır. İçindeki aktif temizleme maddeleri sayesinde tortu ve çamur 
oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar. Mükemmel yağlama özelliği sayesinde pistonları sürtünme, aşınma ve paslanmaya karşı korur.

EN | 2T is high quality oil produced for 2-cycle engines by special pack of additives to quality paraffinic base oils. In general, oil to fuel ratio ranges 
between 1/16 to 1/50. It is recommended to refer Original Equipment Manufacturer booklet for suitable ratio ranges. It keeps the engine clean by 
preventing the formation of sludge and mud due to its detergent-dispersing additive. It protects the pistons against friction, wear and rust due to its 
excellent lubrication feature.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,87

119,1

12,8

99

240

-19



Sentetik Bazlı Motosiklet Yağı | Synthetic Based Motorcycle Oil

4 Zamanlı Motosikletler | 4-Stroke Motorcycles

PRESTIGE

4T 10W-40

Performanslar | Meets

API SL
JASO MA2

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 4T 10W40 sentetik teknoloji ile geliştirilmiş üstün koruma ve performans sağlayan motor yağıdır. Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava veya 
su soğutmalı motosikletlerde dört mevsim güvenle kullanılır. Yüksek devir ve yüksek sıcaklıklarda etkin yağlama ile sürtünme kayıplarını en aza indirerek 
motoru korur.

EN | 4T 10W40 is a high performance and high quality synthetic 4 stroke motorcycle engine oil which is produced with smart oil technology. It is used 
in 4 stroke and high performance, either liquid or air cooled motorcycles all around year. Protects the engine by reducing the friction losses at high 
temperatures and high speeds.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,87

106,5

15,9

159

234

-33



Sentetik Bazlı Motosiklet Yağı | Synthetic Based Motorcycle Oil

4 Zamanlı Motosikletler | 4-Stroke Motorcycles

PRESTIGE

4T 15W-40

Performanslar | Meets

API SL
JASO MA2

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 4T 15W50 dört zamanlı motosikletler için üretilen, yüksek performanslı katıklar içeren motor yağıdır. Sahip olduğu üstün teknoloji katıklar 
sayesinde yüksek sıcaklıklarda viskozite değişimini en aza indirerek motoru mükemmel korur. Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü 
sağlar. 

EN | 4T 15W50 engine oil produced for four-stroke motorcycles and includes high performance additives. Reduces viscosity changes at high 
temperatures by its high technology additives, it protects the engine perfectly. Provides high engine power by reducing internal motor friction.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,98

154,1

20,3

153

236

-27



Sentetik Motor Yağı | Full Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

EXTREME

5W-30 DPF

Performanslar | Meets
API SN / CF
ACEA C3-12, BMW LL-04
MERCEDES BENZ 229.51-52
VOLKSWAGEN 502 00/505 00

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 5W/30 DPF yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır. DPF (Dizel Partikül Filtresi) ve 
TWC (Üç Yollu Katalizör) gibi egzoz gazı emisyonlarını düşüren sistemlere sahip araçlar için özellikle tavsiye edilir.  Yeni katık teknolojisi sayesinde en 
zor çalışma koşullarında dahi motorda oluşabilecek aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar.  Aktif temizleme özelliği sayesinde tortu ve çamur 
oluşumunu kontrol ederek motor parçalarının temiz kalmasını sağlar, bakım maliyetlerini düşürür. Geliştirilmiş sürtünme önleme özellikleri sayesinde 
yakıt ekonomisi sağlar. Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin önerdiği yağ değişim aralığı süresince performansını korur. Düşük 
uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı 
sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur.

EN | 5W/30 DPF is a synthetic engine oil which meets the performance requirements of new technology engines. Especially recommended for 
vehicles possessing systems reducing exhaust gas emissions such as DPF (Diesel Particulate Filter) and TWC (Three-Way Catalyzer). Provides 
excellent protection against abrasion which may occur on engines even under the heaviest operation conditions thanks to its new additive technolo-
gy. Its active cleaning capability keeps formation of residue and mud under control and keeps engine parts clean and decreases maintenance costs. 
Ensures fuel economy thanks to its improved friction prevention capabilities. Maintains its performance during oil change period recommended by 
vehicle manufacturers thanks to its outstanding thermal and oxidation stability. Decreases oil consumption thanks to low volatility and thus, helps to 
reduce hydrocarbon pollution. Protects the engine against abrasion by ensuring fast lubrication of engine parts during the initial operation thanks to 
its excellent fluidity under cold weather conditions. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,85

60,4

11,2

181

228

-33

180 KG10,5 L7 L5 L4 L1 L



Sentetik Motor Yağı | Full Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

EXTREME

5W-40

Performanslar | Meets
API SL / CF
ACEA 07-04, MERCEDES BENZ 229.3
PORSCHE A40, MAN M 3275
VOLVO VDS-3

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 5W/40 yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır. Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı 
sayesinde araç üreticilerinin önerdiği en uzun yağ değişim aralığı süresince performansını korur. Yüksek viskozite indeksi sayesinde değişken hava 
koşullarında üstün performans gösterir. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlan-
masını sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur. Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da 
yardımcı olur. 

EN | 5W/40 is a synthetic engine oil which meets the performance requirements of new technology engines. Maintains its performance thanks to 
outstanding thermal and oxidation stability during the longest oil change period recommended by vehicle manufacturers. Shows outstanding 
performance under variable weather conditions thanks to its high viscosity index. Protects the engine against abrasion by ensuring fast lubrication of 
engine parts during the initial operation thanks to its excellent fluidity under cold weather conditions. Decreases oil consumption thanks to its low 
volatility and thus, helps to reduce hydrocarbon pollution. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,86

77

12,8

169

232

-36

180 KG10,5 L7 L5 L4 L1 L



Motor Yağı | Engine Oil

Dizel Motorlu Araçlar | Diesel Engines

PREMIUM

15W-40

Performanslar | Meets
API CF-4
CF-4/CF/SG MERCEDES BENZ-APPROVAL 228.1
VOLKSWAGEN 505.00 MIL-L-2104D
CAT TO-2 Allison C3

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 15W40 Yüksek kaliteli ağır hizmet dizel motor yağıdır. Ağır yük ve arazi şartlarında çalışan tüm dizel motor tiplerinde dört mevsim yüksek perfor-
mans sağlar. Turboşarjlı ve süperşarjlı motorlar dahil olmak üzere dizel motora sahip tüm ticari araç, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi, ziraat makinesi ve 
jeneratör uygulamaları için önerilir. En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez. Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise 
etkili yağlama sağlar. Motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.

EN | 15W40 This is a high quality heavy duty diesel engine oil. It provides a high performance all year round for all diesel engines running under heavy 
load and difficult field conditions. It is recommended for all commercial vehicles, trucks, buses, long vehicles, construction machines, agricultural 
machines and generator applications, including turbocharger and supercharger engines. It does not get decreased, depressurized or foam up even 
under the most difficult work conditions. It facilitates start-up in cold weather while it ensures effective lubrication in hot weather. It boosts combus-
tion efficiency by keeping the engine clean.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,88

114

14,6

131

240

-30



Motor Yağı | Engine Oil

Dizel Motorlu Araçlar | Diesel Engines

EXTREME

15W-40

Performanslar | Meets
API CH-4
CH-4/CF-4/CF/SH/SG, ACEA E7
MERCEDES BENZ-APPROVAL 228.3
RENAULT RLD-2, VOLVO VDS-3, MAN 3275

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 15W40 Yüksek kaliteli ağır hizmet dizel motor yağıdır. Ağır yük ve arazi şartlarında çalışan tüm dizel motor tiplerinde dört mevsim yüksek perfor-
mans sağlar. Turboşarjlı ve süperşarjlı motorlar dahil olmak üzere dizel motora sahip tüm ticari araç, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi, ziraat makinesi ve 
jeneratör uygulamaları için önerilir. En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez. Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise 
etkili yağlama sağlar. Motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.

EN | 15W40 This is a high quality heavy duty diesel engine oil. It provides a high performance all year round for all diesel engines running under heavy 
load and difficult field conditions. It is recommended for all commercial vehicles, trucks, buses, long vehicles, construction machines, agricultural 
machines and generator applications, including turbocharger and supercharger engines. It does not get decreased, depressurized or foam up even 
under the most difficult work conditions. It facilitates start-up in cold weather while it ensures effective lubrication in hot weather. It boosts combus-
tion efficiency by keeping the engine clean.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,88

100,6

13,7

137

240

-30



Motor Yağı | Engine Oil

Dizel Motorlu Araçlar | Diesel Engines

PREMIUM

20W-50

Performanslar | Meets
API CF-4
CF-4/CF/SG
MERCEDES BENZ-APPROVAL 228.1
VOLKSWAGEN 505.00, MIL-L-2104D, CAT TO-2, Allison C3

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 20W50 Yüksek kaliteli ağır hizmet dizel motor yağıdır. Ağır yük ve arazi şartlarında çalışan tüm dizel motor tiplerinde dört mevsim yüksek perfor-
mans sağlar. Turboşarjlı ve süperşarjlı motorlar dahil olmak üzere dizel motora sahip tüm ticari araç, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi, ziraat makinesi ve 
jeneratör uygulamaları için önerilir. En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez. Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise 
etkili yağlama sağlar. Motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.

EN | 20W50 This is a high quality heavy duty diesel engine oil. It provides a high performance all year round for all diesel engines running under heavy 
load and difficult field conditions. It is recommended for all commercial vehicles, trucks, buses, long vehicles, construction machines, agricultural 
machines and generator applications, including turbocharger and supercharger engines. It does not get decreased, depressurized or foam up even 
under the most difficult work conditions. It facilitates start-up in cold weather while it ensures effective lubrication in hot weather. It boosts combus-
tion efficiency by keeping the engine clean.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,89

171

19,4

130

240

-27



Motor Yağı | Engine Oil

Dizel Motorlu Araçlar | Diesel Engines

EXTREME

20W-50

Performanslar | Meets
API CH-4
CH-4/CF-4/CF/SG, ACEA E2
MERCEDES BENZ-APPROVAL 228.3
CATERPILLAR ECF-1a, VOLVO VDS-3, MAN 271

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 20W50 Yüksek kaliteli ağır hizmet dizel motor yağıdır. Ağır yük ve arazi şartlarında çalışan tüm dizel motor tiplerinde dört mevsim yüksek 
performans sağlar. Turboşarjlı ve süperşarjlı motorlar dahil olmak üzere dizel motora sahip tüm ticari araç, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi, ziraat 
makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir. En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez. Soğukta ilk çalışmayı 
kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar. Motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.

EN | 20W50 This is a high quality heavy duty diesel engine oil. It provides a high performance all year round for all diesel engines running under heavy 
load and di�cult �eld conditions. It is recommended for all commercial vehicles, trucks, buses, long vehicles, construction machines, agricultural 
machines and generator applications, including turbocharger and supercharger engines. It does not get decreased, depressurized or foam up even 
under the most di�cult work conditions. It facilitates start-up in cold weather while it ensures e�ective lubrication in hot weather. It boosts combus-
tion e�ciency by keeping the engine clean.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,89

171

19,4

130

240

-27



Sentetik Motor Yağı | Full Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

EXTREME

5W-30

Performanslar | Meets
API SL / CF
ACEA A3/B4-12, MERCEDES BENZ 229.3
PORSCHE A40, RENAULT 0700
VOLKSWAGEN 502.00/505.00

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 5W/30 yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır.  Yakıt ekonomisi sağlar. Sürtünmeyi 
azaltarak yüksek motor performansı sağlar. Isıl kararlılığı yüksektir, oksidasyona karşı mükemmel koruma sağlar. Mükemmel tortu, kurum ve depozit 
kontrolü sağlar. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru 
aşınmaya karşı korur. Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur.

EN | 5W/30 is a synthetic engine oil which meets the performance requirements of new technology engines. Ensures fuel economy. Provides high 
engine performance by decreasing friction. High thermal stability and perfect protection against oxidation. Provides perfect residue, soot and 
deposit control. Protects the engine against abrasion by ensuring fast lubrication of engine parts during the initial operation thanks to its excellent 
fluidity under cold weather conditions Decreases oil consumption thanks to its low volatility and thus, helps to reduce hydrocarbon pollution. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,85

66,7

11,3

171

230

-33



Sentetik Motor Yağı | Full Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

EXTREME

5W-30 DPF

Performanslar | Meets
API SN / CF
ACEA C3-12, BMW LL-04
MERCEDES BENZ 229.51-52
VOLKSWAGEN 502 00/505 00

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 5W/30 DPF yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır. DPF (Dizel Partikül Filtresi) ve 
TWC (Üç Yollu Katalizör) gibi egzoz gazı emisyonlarını düşüren sistemlere sahip araçlar için özellikle tavsiye edilir.  Yeni katık teknolojisi sayesinde en 
zor çalışma koşullarında dahi motorda oluşabilecek aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar.  Aktif temizleme özelliği sayesinde tortu ve çamur 
oluşumunu kontrol ederek motor parçalarının temiz kalmasını sağlar, bakım maliyetlerini düşürür. Geliştirilmiş sürtünme önleme özellikleri sayesinde 
yakıt ekonomisi sağlar. Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin önerdiği yağ değişim aralığı süresince performansını korur. Düşük 
uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı 
sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur.

EN | 5W/30 DPF is a synthetic engine oil which meets the performance requirements of new technology engines. Especially recommended for 
vehicles possessing systems reducing exhaust gas emissions such as DPF (Diesel Particulate Filter) and TWC (Three-Way Catalyzer). Provides 
excellent protection against abrasion which may occur on engines even under the heaviest operation conditions thanks to its new additive technolo-
gy. Its active cleaning capability keeps formation of residue and mud under control and keeps engine parts clean and decreases maintenance costs. 
Ensures fuel economy thanks to its improved friction prevention capabilities. Maintains its performance during oil change period recommended by 
vehicle manufacturers thanks to its outstanding thermal and oxidation stability. Decreases oil consumption thanks to low volatility and thus, helps to 
reduce hydrocarbon pollution. Protects the engine against abrasion by ensuring fast lubrication of engine parts during the initial operation thanks to 
its excellent fluidity under cold weather conditions. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,85

60,4

11,2

181

228

-33

180 KG10,5 L7 L5 L4 L1 L



Sentetik Motor Yağı | Full Synthetic Engine Oil

Traktör ve Tarım Makineleri | Tractor And Agricultural Machines

EXTREME

10W-30

Performanslar | Meets
API GL-4 FORD M2C 134/D86B, MF M1145/1143/1141/1135
JOHN DEERE J20C/D, ALLISON C4, VOLVO VME WB 101
NEW HOLLAND WB NWH 410B, ZF TE-ML 17E/06K/05F/03E
KUBOTA UDT, CATERPILLAR TO-2, K DRESSER: B-06-0001/0002

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 10W-30 Transmisyon ve hidrolik yağ gereksinimlerini karşılamak için yüksek performanslı baz yağlar ve katkılar kullanılarak formüle edilmiş çok 
amaçlı yağdır. Traktör, İnşaat ve iş Makinelerinin aktarma organları, frenleri, hidrolik sistemleri, son tahrik üniteleri, diferansiyelleri ve transmisyonlarında 
kullanılır. Tüm modern traktörlerin motor hariç diğer tüm sistemlerinde güç iletim yağı olarak önerilir. Gürültüyü keser, aşınmayı önler. Köpürme ve 
kavitasyon sorunlarını ortadan kaldırır. Paslanma ve korozyonu önler. Ekipmandan sürekli yüksek güç alınmasını sağlar Sızdırmazlık elemanları ile 
uyumludur. 

EN | 10W-30 is a multi-purpose transmission oil formulated by using high-performance base oils and additives in order to fulfill the needs of 
transmission and hydraulic oil. It is used in transmission bodies, brakes, hydraulic systems, final drives, differentials and transmissions of tractors and 
construction machines. Recommended as power transmission oil for all systems of modern tractors except for engine. It quits noise and prevents 
corrosion. Eliminates the problems of foaming and cavitation. Prevents rusting and corrosion. Enables continuous high power from the equipment. 
It is in compliance with the leak-tightness elements.  

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,89

230

62

9,7

140

-33



Yarı Sentetik Motor Yağı | Semi Synthetic Engine Oil

Benzinli ve Dizel Motorlu Araçlar | Gasoline &  Diesel Engines

PREMIUM

10W-40

Performanslar | Meets
API CH-4/CF-4
ACEA E7-16, MERCEDES BENZ 228.3
VOLVO VDS-3, MAN M3275-1
RENAULT RLD-2

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 10W40 Dizel ve benzinli motorları için motor temizliğine yardımcı olan, uzun motor ömrü ve mükemmel yağlama sağlayan ağır hizmet motor 
yağıdır. Yüksek performanslı baz yağlar ve katkılar kullanılarak formüle edilmiştir. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma 
esnasında motor parçalarının hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur. Özel seçilmiş baz yağlar sayesinde yağ eksiltmesini en aza 
indirir. Aktif temizleme özelliği sayesinde, tortu ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar. Geliştirilmiş yüksek ve düşük 
sıcaklık özellikleri sayesinde her türlü iklim şartlarında ve değişik sürüş koşullarında motoru mükemmel korur.  

EN | 10W40 It is a heavy duty engine oil that helps engine cleaning for diesel and gasoline engines, provides long engine life and excellent lubrication. 
It is formulated using high performance base oils and additives. Protects the engine against abrasion by ensuring fast lubrication of engine parts 
during the initial operation thanks to its excellent fluidity under cold weather conditions. Minimizes oil loss thanks to specially selected base oils. Its 
active cleaning capability keeps formation of sludge and mud under control and keeps the engine clean. Protects the engine perfectly under all 
climate conditions and various driving conditions thanks to its improved high and low temperature capabilities.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,87

91,2

13,7

152

226

-33



Sentetik Motor Yağı | Full Synthetic Engine Oil

Dizel Motorlu Araçlar | Diesel Engines

EXTREME

10W-40

Performanslar | Meets
API CI-4
ACEA E7-16, MERCEDES BENZ 228.3
VOLVO VDS-3, MAN M3275-1
RENAULT RLD-2

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 10W40 Sentetik yağ teknolojisiyle üretilmiş, yüksek performanslı ağır hizmet dizel motor yağıdır. Düşük ve yüksek kükürt içeren yakıtlarla çalışan 
dizel motorlarda mükemmel performans sağlar. Turboşarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm kamyon, 
otobüs, tır, iş makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir. Yüksek devir ve sıcaklıklarda aşınmaları önleyerek tüm motorlarda güvenli kullanım sağlar. 
• Düşük sıcaklıklarda da mükemmel yağlama yaparak üstün koruma ve yakıt ekonomisi sağlar. • Motoru temiz tutarak yanma verimini ve motor gücünü 
artırır.

EN | 10W40 High performance heavy duty diesel engine oil produced with synthetic oils. Provides excellent performance in diesel engines working 
with low or high level of sulfur-containing fuels. It for all trucks, buses, construction machines, agricultural machines and generators with diesel 
engine, especially with turbocharged and low emission engines. Protects engine against wear at high speeds and high temperatures. Provides 
superior protection and fuel economy by excellent lubrication at low temperatures. Increases engine effiency by keeping the engine clean.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,87

88,5

13,5

154

226

-33



Tek Dereceli Motor Yağı | Monograde Diesel Engine Oil

Dizel Motorlu Araçlar | Diesel Engines

PRESTIGE

HD 10

Performanslar | Meets
API CC / SC

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | HD 10 Yüksek kaliteli baz yağlar ve katkı maddeleri ile üretilen tek dereceli motor yağıdır. Motorin ya da benzin kullanılan dört zamanlı motorlar 
için kullanılabilir. Motoru paslanmaya, korozyona ve aşınmaya karşı korur. Motoru temiz tutarak performans kaybını engeller. Düşük sıcaklıklarda 
akıcılığını korur, köpürmez.

EN | HD 10 A mono grade engine oil produced with high quality base oils and additives. It can be used for four-stroke engines using diesel oil or 
gasoline. It protects the engine against oxidation, corrosion and wear. It keeps the engine clean and reduces performance loss. It preserves its �uidity 
at low temperatures and does not foam up. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,88

34

5,6

102

220

-24



Tek Dereceli Motor Yağı | Monograde Diesel Engine Oil

Dizel Motorlu Araçlar | Diesel Engines

PRESTIGE

HD 30

Performanslar | Meets
API CC / SC

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | HD 30 Yüksek kaliteli baz yağlar ve katkı maddeleri ile üretilen tek dereceli motor yağıdır. Motorin ya da benzin kullanılan dört zamanlı motorlar 
için kullanılabilir. Motoru paslanmaya, korozyona ve aşınmaya karşı korur. Motoru temiz tutarak performans kaybını engeller. Düşük sıcaklıklarda 
akıcılığını korur, köpürmez.

EN | HD 30 A mono grade engine oil produced with high quality base oils and additives. It can be used for four-stroke engines using diesel oil or 
gasoline. It protects the engine against oxidation, corrosion and wear. It keeps the engine clean and reduces performance loss. It preserves its �uidity 
at low temperatures and does not foam up. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,89

100

11,2

97

250

-18



Tek Dereceli Motor Yağı | Monograde Diesel Engine Oil

Dizel Motorlu Araçlar | Diesel Engines

PRESTIGE

HD 40

Performanslar | Meets
API CC / SC

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | HD 40 Yüksek kaliteli baz yağlar ve katkı maddeleri ile üretilen tek dereceli motor yağıdır. Motorin ya da benzin kullanılan dört zamanlı motorlar 
için kullanılabilir. Motoru paslanmaya, korozyona ve aşınmaya karşı korur. Motoru temiz tutarak performans kaybını engeller. Düşük sıcaklıklarda 
akıcılığını korur, köpürmez.

EN | HD 40 A mono grade engine oil produced with high quality base oils and additives. It can be used for four-stroke engines using diesel oil or 
gasoline. It protects the engine against oxidation, corrosion and wear. It keeps the engine clean and reduces performance loss. It preserves its �uidity 
at low temperatures and does not foam up. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,89

145

14

93

270

-15



HL

Hidrolik Sistem Yağı | Hydraulic System Oil

PRESTIGE

HYDRAULIC 46

Performanslar | Meets
HL
DIN 51524 Part II (HLP)

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 46 Yüksek kaliteli baz yağlar ve katkı maddeleri ile üretilen hidrolik yağıdır. Her türlü iş makinesi ve hidrolik sistemde kullanılır. Her türlü çalışma 
şartları altında aşınma, oksidasyon, pas, köpürme, korozyon ve tortu oluşumunu önleyerek sistemin sorunsuz çalışmasını sağlar. Sudan kolay 
ayrılabilme özelliğine sahiptir. Her türlü hidrolik sistemde performans özelliklerini korur, yağ değişim periyotlarını uzatır.

EN | 46 Hydraulic oil produced with high quality base oils and additives. Used in all construction machines and hydraulic systems. It prevents wear, 
oxidation, rusting, foaming, corrosion and sedimentation under all working conditions to ensure smooth operation of the system. It can be easily 
separated from water. Protects performance properties in all kinds of hydraulic systems and extends oil change periods. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,88

46

6,8

102

235

-24



HL

Hidrolik Sistem Yağı | Hydraulic System Oil

PRESTIGE

HYDRAULIC 68

Performanslar | Meets
HL
DIN 51524 Part II (HLP)

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 68 Yüksek kaliteli baz yağlar ve katkı maddeleri ile üretilen hidrolik yağıdır. Her türlü iş makinesi ve hidrolik sistemde kullanılır. Her türlü çalışma 
şartları altında aşınma, oksidasyon, pas, köpürme, korozyon ve tortu oluşumunu önleyerek sistemin sorunsuz çalışmasını sağlar. Sudan kolay 
ayrılabilme özelliğine sahiptir. Her türlü hidrolik sistemde performans özelliklerini korur, yağ değişim periyotlarını uzatır.

EN | 68 Hydraulic oil produced with high quality base oils and additives. Used in all construction machines and hydraulic systems. It prevents wear, 
oxidation, rusting, foaming, corrosion and sedimentation under all working conditions to ensure smooth operation of the system. It can be easily 
separated from water. Protects performance properties in all kinds of hydraulic systems and extends oil change periods. 

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,89

68

8,7

99

240

-21



Sentetik Motor Yağı | Full Synthetic Engine Oil

Traktör ve Tarım Makineleri | Tractor And Agricultural Machines

EXTREME

422 TRANSMISYON

Performanslar | Meets
API GL-4
Ford M2C 86B, Massey Ferguson M1135/1141
John Deere J20C, Allison C4, Volvo VME WB 101
New Holland ESN-M2C 86B, ZF TE-ML 17E/06K/05F/03E

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 422 Transmisyon ve hidrolik yağ gereksinimlerini karşılamak için yüksek performanslı baz yağlar ve katkılar kullanılarak formüle edilmiş çok amaçlı 
yağdır. Traktör, İnşaat ve iş Makinelerinin aktarma organları, frenleri, hidrolik sistemleri, son tahrik üniteleri, diferansiyelleri ve transmisyonlarında 
kullanılır. Tüm modern traktörlerin motor hariç diğer tüm sistemlerinde güç iletim yağı olarak önerilir. Gürültüyü keser, aşınmayı önler. Köpürme ve 
kavitasyon sorunlarını ortadan kaldırır. Paslanma ve korozyonu önler. Ekipmandan sürekli yüksek güç alınmasını sağlar Sızdırmazlık elemanları ile 
uyumludur.

EN | 422 is a multi-purpose transmission oil formulated by using high-performance base oils and additives in order to fulfill the needs of transmission 
and hydraulic oil. It is used in transmission bodies, brakes, hydraulic systems, final drives, differentials and transmissions of tractors and construction 
machines. Recommended as power transmission oil for all systems of modern tractors except for engine. It quits noise and prevents corrosion. 
Eliminates the problems of foaming and cavitation. Prevents rusting and corrosion. Enables continuous high power from the equipment. It is in 
compliance with the leak-tightness elements.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,89

240

84,5

10,8

113

-27



Dişli Yağı | Gear Oil

Genel Amaçlı Dişli Yağı | Multi Purpose Gear Oil

PREMIUM

GEAR OIL EP 80

Performanslar | Meets
API GL-4
MIL-L-2105

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | EP 80 Her türlü dişlide kullanılmak üzere geliştirilmiş çok amaçlı dişli yağlarıdır. Dişli ünitelerinde, senkromeçli transmisyon ve diferansiyellerde 
kullanımı uygundur. Pas ve korozyona karşı etkin koruma sağlar. Köpük oluşumunu önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar. Her mevsim kullanımına 
uygundur En olumsuz saha koşullarında dahi uzun yağ değişim aralığı sağlar. Isı transfer verimliliği sayesinde ekipmanları korur.

EN | EP 80 This is a multi-purpose gear oil intended to be used for all types of gears. It can be used in gear units, synchromesh transmission and 
differentials. It offers effective protection against oxidation and corrosion. It preserves the oil film by inhibiting foaming. It can be used all year round, 
offering a long interval for oil change even under the most adverse field conditions. It protects the equipment due to its heat transfer efficiency.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,89

81

9,7

97

200

-27



Dişli Yağı | Gear Oil

Genel Amaçlı Dişli Yağı | Multi Purpose Gear Oil

PREMIUM

GEAR OIL  90

Performanslar | Meets
API GL-1

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | EP 90 Her türlü dişlide kullanılmak üzere geliştirilmiş çok amaçlı dişli yağlarıdır. Dişli ünitelerinde, senkromeçli transmisyon ve diferansiyellerde 
kullanımı uygundur. Pas ve korozyona karşı etkin koruma sağlar. Köpük oluşumunu önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar. Her mevsim kullanımına 
uygundur En olumsuz saha koşullarında dahi uzun yağ değişim aralığı sağlar. Isı transfer verimliliği sayesinde ekipmanları korur.

EN | EP 90 This is a multi-purpose gear oil intended to be used for all types of gears. It can be used in gear units, synchromesh transmission and 
differentials. It offers effective protection against oxidation and corrosion. It preserves the oil film by inhibiting foaming. It can be used all year round, 
offering a long interval for oil change even under the most adverse field conditions. It protects the equipment due to its heat transfer efficiency.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,89

160

15

93

260

-21



Dişli Yağı | Gear Oil

Genel Amaçlı Dişli Yağı | Multi Purpose Gear Oil

PREMIUM

GEAR OIL 140

Performanslar | Meets
API GL-1

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 140 Her  türlü dişlide kullanılmak üzere geliştirilmiş çok amaçlı dişli yağlarıdır. Dişli ünitelerinde, senkromeçli transmisyon ve diferansiyellerde 
kullanımı uygundur. Pas ve korozyona karşı etkin koruma sağlar. Köpük oluşumunu önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar. Her mevsim kullanımına 
uygundur En olumsuz saha koşullarında dahi uzun yağ değişim aralığı sağlar. Isı transfer verimliliği sayesinde ekipmanları korur.

EN | 140 This is a multi-purpose gear oil intended to be used for all types of gears. It can be used in gear units, synchromesh transmission and 
differentials. It offers effective protection against oxidation and corrosion. It preserves the oil film by inhibiting foaming. It can be used all year round, 
offering a long interval for oil change even under the most adverse field conditions. It protects the equipment due to its heat transfer efficiency.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,9

356

25

92

260

-9



Dişli Yağı | Gear Oil

Genel Amaçlı Dişli Yağı | Multi Purpose Gear Oil

PREMIUM

GEAR OIL EP 140

Performanslar | Meets
API GL-1

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | EP 140 Her türlü dişlide kullanılmak üzere geliştirilmiş çok amaçlı dişli yağlarıdır. Dişli ünitelerinde, senkromeçli transmisyon ve diferansiyellerde 
kullanımı uygundur. Pas ve korozyona karşı etkin koruma sağlar. Köpük oluşumunu önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar. Her mevsim kullanımına 
uygundur En olumsuz saha koşullarında dahi uzun yağ değişim aralığı sağlar. Isı transfer verimliliği sayesinde ekipmanları korur.

EN | EP 140 This is a multi-purpose gear oil intended to be used for all types of gears. It can be used in gear units, synchromesh transmission and 
differentials. It offers effective protection against oxidation and corrosion. It preserves the oil film by inhibiting foaming. It can be used all year round, 
offering a long interval for oil change even under the most adverse field conditions. It protects the equipment due to its heat transfer efficiency.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,90

379

26

91

240

-9



Dişli Yağı | Gear Oil

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

GEAR OIL 75W-80

Performanslar | Meets
API GL-5
MIL-L-2105D, MAN 342 M-2
ZF TE-ML 05A, 7A, 12E,
16B, C & D, 17B, 19B, 21B

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 75W80 Manuel transmisyonlarda kullanılmak üzere sentetik baz yağ teknolojisi ve yeni nesil katıklarla geliştirilmiş otomotiv dişli yağıdır. Özel 
formülü geleneksel dişli yağlarına göre daha uzun yağ değişim aralığı sağlar. Senkromeçli ve senkromeçli olmayan ağır hizmet tipi manuel transmi-
syonlarda kullanımı uygundur. Çok soğuk iklim koşullarında bile mükemmel yağlama sağlar. Mükemmel kesme dayanımı sayesinde en uzun yağ 
değişim periyodu boyunca dahi viskozitesini korur.

EN | 75W80 is an automotive gear oil which is developed with synthetic base oils and latest additive technology for manual transmissions. Its special 
formulation allows extended drain intervals compared to conventional gear oils. It is suitable to use in heavy duty manual transmissions with or 
without synchromesh systems. It provides effective lubrication even at cold climate conditions. Its excellent shear stability ensures stay-in-grade 
viscosity even at longest drain intervals.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,86

52

8,9

151

230

-39



Dişli Yağı | Gear Oil

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

GEAR OIL 75W-90

Performanslar | Meets
API GL-5
MIL-L-2105D, MAN 342 M-2
ZF TE-ML 05A, 7A, 12E,
16B, C & D, 17B, 19B, 21B

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 75W90 Manuel transmisyonlarda kullanılmak üzere sentetik baz yağ teknolojisi ve yeni nesil katıklarla geliştirilmiş otomotiv dişli yağıdır. Özel 
formülü geleneksel dişli yağlarına göre daha uzun yağ değişim aralığı sağlar. Senkromeçli ve senkromeçli olmayan ağır hizmet tipi manuel transmi-
syonlarda kullanımı uygundur. Çok soğuk iklim koşullarında bile mükemmel yağlama sağlar. Mükemmel kesme dayanımı sayesinde en uzun yağ 
değişim periyodu boyunca dahi viskozitesini korur.

EN | 75W90 is an automotive gear oil which is developed with synthetic base oils and latest additive technology for manual transmissions. Its special 
formulation allows extended drain intervals compared to conventional gear oils. It is suitable to use in heavy duty manual transmissions with or 
without synchromesh systems. It provides effective lubrication even at cold climate conditions. Its excellent shear stability ensures stay-in-grade 
viscosity even at longest drain intervals.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,87

108

15,7

155

280

-37



Dişli Yağı | Gear Oil

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

GEAR OIL 75W-140

Performanslar | Meets
API GL-5
MIL-L-2105D, MAN 342 M-2
ZF TE-ML 05A, 7A, 12E,
16B, C & D, 17B, 19B, 21B

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | 85W140 Manuel transmisyonlarda kullanılmak üzere sentetik baz yağ teknolojisi ve yeni nesil katıklarla geliştirilmiş otomotiv dişli yağıdır. Özel 
formülü geleneksel dişli yağlarına göre daha uzun yağ değişim aralığı sağlar. Senkromeçli ve senkromeçli olmayan ağır hizmet tipi manuel transmi-
syonlarda kullanımı uygundur. Çok soğuk iklim koşullarında bile mükemmel yağlama sağlar. Mükemmel kesme dayanımı sayesinde en uzun yağ 
değişim periyodu boyunca dahi viskozitesini korur.

EN | 85W140 is an automotive gear oil which is developed with synthetic base oils and latest additive technology for manual transmissions. Its special 
formulation allows extended drain intervals compared to conventional gear oils. It is suitable to use in heavy duty manual transmissions with or 
without synchromesh systems. It provides effective lubrication even at cold climate conditions. Its excellent shear stability ensures stay-in-grade 
viscosity even at longest drain intervals.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,91

347

25,6

97

220

-15



Gres Yağı | Grease Oil

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

KIRMIZI GRES

Performanslar | Meets

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS:18001

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | Kalsiyum sabunlu olup üstün kaliteli bazyağlarla üretilmiştir. Çalışma sıcaklığının yüksek olmadığı yerlerde etkili yağlama sağlar. Suya dayanıklıdır. 
Kolay pompalanabilir. Orta derecedeki yüklerde yüksek stabilite gösterir. Ağır çalışma koşullarının gerekli olmadığı ve çalışma sıcaklığının 80 °C’yi 
aşmadığı normal yük altında çalışan düşük devirli düz yataklarda, tarım ve yol makinelerinde kullanılır. Genel endüstriyel kullanım için de tavsiye edilir.

EN | It has calcium soap and is produced with high quality base oils. It provides effective lubrication in places where the operating temperature is not 
high. It is water resistant. It can be easily pumped. It shows high stability at medium loads. It is used in low-speed flatbeds, agricultural and road 
machines operating under normal load, where heavy working conditions are not required and the operating temperature does not exceed 80 °C. It is 
also recommended for general industrial use.

NLGI NUMARASI 1
SABUN CİNSİ

İŞLENMİŞ PENETRASYON, 25°C

DAMLAMA NOKTASI  °C

ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

Kalsiyum

310-340

min 90

-10/+80

2
Kalsiyum

265-295

min 90

-10/+80

3
Kalsiyum

220-250

min 90

-10/+80



Gres Yağı | Grease Oil

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

KAUÇUKLU GRES

Performanslar | Meets

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS:18001

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | Kalsiyum sabunlu olup üstün kaliteli bazyağlarla üretilmiştir. Lifli yapıya sahiptir, suya dayanıklıdır. Korezyon kuvvetini artırıcı kimyasallar sayesinde 
kullanıldığı sisteme yapışarak akmaz, üstün koruma sağlar. Sızma yapmaz aşınma ve korozyona karşı sistemi korur. Kolay pompalanabilir. Ağır çalışma 
koşullarının gerekli olmadığı ve çalışma sıcaklığının 80 °C’yi aşmadığı normal yük altında çalışan düşük devirli düz yataklarda, tarım ve yol makinelerinde 
kullanılır. Genel endüstriyel kullanım için de tavsiye edilir.

EN | It has calcium soap and is produced with high quality base oils. It has a fibrous structure and is water resistant. Thanks to the chemicals that 
increase the corrosion force, it does not stick to the system in which it is used, and provides superior protection. It does not leak, protects the system 
against wear and corrosion. It can be easily pumped. It is used in low-speed flatbeds, agricultural and road machines operating under normal load, 
where heavy working conditions are not required and the operating temperature does not exceed 80 °C. It is also recommended for general industri-
al use.

NLGI NUMARASI 1
SABUN CİNSİ

İŞLENMİŞ PENETRASYON, 25°C

DAMLAMA NOKTASI  °C

ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

Kalsiyum

310-340

min 90

-10/+80

2
Kalsiyum

265-295

min 90

-10/+80

3
Kalsiyum

220-250

min 90

-10/+80



Gres Yağı | Grease Oil

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

BEYAZ KAL. GRES

Performanslar | Meets

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS:18001

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | Kalliteli baz yağlar ve performans arttırıcı katıklar ile üretilen, li�i, suya dayanıklı ve çok amaçlı kullanıma uygun kalsiyumlu grestir. Çok yüksek 
sıcaklıkların olmadığı orta ve yüksek devirli, düz ve rulmanlı yataklarda kullanılır. Nemli veya sulu ortamlarda metale iyi yapışarak su ile yıkanmaya 
karşı mükemmel direnç gösterir. Aşınma ve korozyona karşı etin koruma sağlar. Li�i yapısı sayesinde metal yüzeylerde etkili yağlama sağlar.

EN | It is a fibrous, water resistant and multi-purpose calcium grease produced with high quality base oils and performance enhancing additives. It is 
used in medium and high speed, plain and roller bearings where very high temperatures are not present. It adheres well to metal in humid or watery 
environments and shows excellent resistance to water washing. Provides protection against wear and corrosion. Thanks to its fibrous structure, it 
provides effective lubrication on metal surfaces.

NLGI NUMARASI 1
SABUN CİNSİ

İŞLENMİŞ PENETRASYON, 25°C

DAMLAMA NOKTASI  °C

ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

Kalsiyum

310-340

min 90

-10/+80

2
Kalsiyum

265-295

min 90

-10/+80

3
Kalsiyum

220-250

min 90

-10/+80



Gres Yağı | Grease Oil

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

BEYAZ EP GRES

Performanslar | Meets

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS:18001

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | Lityum sabunlu olup yüksek kaliteli bazyağlarla üretilmiştir. Aşırı basınç katığı (EP) ilave edilmiş çok maksatlı bir gresdir. Aşırı yüksek basınç 
önleme özelliği sayesinde ağır, darbeli ve titreşimli yüklere dayanıklıdır. Aşınma, oksidasyon, pas ve korozyon önleyici özellikleri ekipman ömrünü 
uzatır. Yüksek ısıya karşı dirençlidir. Kolay pompalanabilir. Sanayide ağır şokun mevcut olduğu ve çalışma sıcaklığının 150 °C yi kısa süre için bulduğu 
özellikle tekstil, kağıt, plastik, maden ve benzeri ağır endüstrierde; haddehanelerde ve takım tezgahlarında yer alan her çeşit düz, rulmanlı ve bilyeli 
yataklarda kullanımı tavsiye edilir.

EN | Lithium soap is produced with high quality base oils. It is a multi-purpose grease with an extreme pressure additive (EP). It is resistant to heavy, 
shock and vibration loads thanks to its extremely high pressure prevention feature. Its anti-wear, oxidation, rust and corrosion preventive properties 
extend equipment life. It is resistant to high temperature. It can be easily pumped. Especially in textile, paper, plastic, mining and similar heavy 
industries where heavy shock is present in the industry and the operating temperature reaches 150 °C for a short time; It is recommended for use in 
all kinds of plain, roller and ball bearings in rolling mills and machine tools.

NLGI NUMARASI 00
SABUN CİNSİ

İŞLENMİŞ PENETRASYON, 25°C

DAMLAMA NOKTASI  °C

ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

Lityum

400-430

min 185

-25/+120

0
Lityum

355-385

min 185

-30/+120

1
Lityum

310-340

min 185

-30/+120

2
Lityum

265-295

min 185

-30/+130

3
Lityum

220-250

min 185

-30/+130



Gres Yağı | Grease Oil

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

MAVI LIFLI GRES

Performanslar | Meets

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS:18001

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | Li�i yapısı sayesinde gresin yüzeye yapışkanlığı artar. Merkezi sistemlerde soğukta rahatlıkla pompalanır. Aşınma, pas ve korozyona karşı üstün 
koruma sağlar. Çalışma sıcaklığının 175 °C’yi aşmadığı uygulamalarda iyi sonuç verir. Yüksek basınç ve sıcaklık dayanımı sayesinde uzun ekipman 
ömrü, daha uzun gres ömrü ve gresleme aralıklarına sahiptir. Yüksek yapışma özelliği sayesinde düşük gres sar�yatı sağlar. Arazide çalışan ve çok zor 
çalışma şartları ile mücadele eden iş ve tarım makinalarında, devirli ve yüksek yük altında çalışan rulman ve kaymalı yataklar gibi ağır şartların olduğu 
endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca basınca, sıcaklığa ve suya karşı yüksek dayanım istenilen tüm yağlama noktaların-
da kullanımı uygundur.

EN | Thanks to its fibrous structure, the stickiness of the grease to the surface increases. It is easily pumped in the cold in central systems. Provides 
superior protection against wear, rust and corrosion. It gives good results in applications where the operating temperature does not exceed 175°C. 
Thanks to its high pressure and temperature resistance, it has long equipment life, longer grease life and greasing intervals. It provides low grease 
consumption thanks to its high adhesion feature. It has been developed to be used in heavy duty industrial applications such as rolling and sliding 
bearings operating under high loads and in heavy duty and agricultural machinery working in the field and struggling with very difficult working 
conditions. It is also suitable for use in all lubrication points where high resistance against pressure, temperature and water is required.

NLGI NUMARASI 1
SABUN CİNSİ

İŞLENMİŞ PENETRASYON, 25°C

DAMLAMA NOKTASI  °C

ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

-

-

-

-

2
Lityum Kompleksi

265-295

min 240

-30/+150

3
Lityum Kompleksi

220-250

min 240

-30/+150



Gres Yağı | Grease Oil

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

KIRMIZI GRES

Performanslar | Meets

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS:18001

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | Kalsiyum sabunlu olup üstün kaliteli bazyağlarla üretilmiştir. Çalışma sıcaklığının yüksek olmadığı yerlerde etkili yağlama sağlar. Suya dayanıklıdır. 
Kolay pompalanabilir. Orta derecedeki yüklerde yüksek stabilite gösterir. Ağır çalışma koşullarının gerekli olmadığı ve çalışma sıcaklığının 80 °C’yi 
aşmadığı normal yük altında çalışan düşük devirli düz yataklarda, tarım ve yol makinelerinde kullanılır. Genel endüstriyel kullanım için de tavsiye edilir.

EN | It has calcium soap and is produced with high quality base oils. It provides effective lubrication in places where the operating temperature is not 
high. It is water resistant. It can be easily pumped. It shows high stability at medium loads. It is used in low-speed flatbeds, agricultural and road 
machines operating under normal load, where heavy working conditions are not required and the operating temperature does not exceed 80 °C. It is 
also recommended for general industrial use.

NLGI NUMARASI 1
SABUN CİNSİ

İŞLENMİŞ PENETRASYON, 25°C

DAMLAMA NOKTASI  °C

ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

Kalsiyum

310-340

min 90

-10/+80

2
Kalsiyum

265-295

min 90

-10/+80

3
Kalsiyum

220-250

min 90

-10/+80



Gres Yağı | Grease Oil

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

KAUÇUKLU GRES

Performanslar | Meets

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS:18001

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | Kalsiyum sabunlu olup üstün kaliteli bazyağlarla üretilmiştir. Lifli yapıya sahiptir, suya dayanıklıdır. Korezyon kuvvetini artırıcı kimyasallar sayesinde 
kullanıldığı sisteme yapışarak akmaz, üstün koruma sağlar. Sızma yapmaz aşınma ve korozyona karşı sistemi korur. Kolay pompalanabilir. Ağır çalışma 
koşullarının gerekli olmadığı ve çalışma sıcaklığının 80 °C’yi aşmadığı normal yük altında çalışan düşük devirli düz yataklarda, tarım ve yol makinelerinde 
kullanılır. Genel endüstriyel kullanım için de tavsiye edilir.

EN | It has calcium soap and is produced with high quality base oils. It has a fibrous structure and is water resistant. Thanks to the chemicals that 
increase the corrosion force, it does not stick to the system in which it is used, and provides superior protection. It does not leak, protects the system 
against wear and corrosion. It can be easily pumped. It is used in low-speed flatbeds, agricultural and road machines operating under normal load, 
where heavy working conditions are not required and the operating temperature does not exceed 80 °C. It is also recommended for general industri-
al use.

NLGI NUMARASI 1
SABUN CİNSİ

İŞLENMİŞ PENETRASYON, 25°C

DAMLAMA NOKTASI  °C

ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

Kalsiyum

310-340

min 90

-10/+80

2
Kalsiyum

265-295

min 90

-10/+80

3
Kalsiyum

220-250

min 90

-10/+80



Gres Yağı | Grease Oil

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

BEYAZ KAL. GRES

Performanslar | Meets

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS:18001

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | Kalliteli baz yağlar ve performans arttırıcı katıklar ile üretilen, li�i, suya dayanıklı ve çok amaçlı kullanıma uygun kalsiyumlu grestir. Çok yüksek 
sıcaklıkların olmadığı orta ve yüksek devirli, düz ve rulmanlı yataklarda kullanılır. Nemli veya sulu ortamlarda metale iyi yapışarak su ile yıkanmaya 
karşı mükemmel direnç gösterir. Aşınma ve korozyona karşı etin koruma sağlar. Li�i yapısı sayesinde metal yüzeylerde etkili yağlama sağlar.

EN | It is a fibrous, water resistant and multi-purpose calcium grease produced with high quality base oils and performance enhancing additives. It is 
used in medium and high speed, plain and roller bearings where very high temperatures are not present. It adheres well to metal in humid or watery 
environments and shows excellent resistance to water washing. Provides protection against wear and corrosion. Thanks to its fibrous structure, it 
provides effective lubrication on metal surfaces.

NLGI NUMARASI 1
SABUN CİNSİ

İŞLENMİŞ PENETRASYON, 25°C

DAMLAMA NOKTASI  °C

ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

Kalsiyum

310-340

min 90

-10/+80

2
Kalsiyum

265-295

min 90

-10/+80

3
Kalsiyum

220-250

min 90

-10/+80



Gres Yağı | Grease Oil

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

BEYAZ EP GRES

Performanslar | Meets

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS:18001

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | Lityum sabunlu olup yüksek kaliteli bazyağlarla üretilmiştir. Aşırı basınç katığı (EP) ilave edilmiş çok maksatlı bir gresdir. Aşırı yüksek basınç 
önleme özelliği sayesinde ağır, darbeli ve titreşimli yüklere dayanıklıdır. Aşınma, oksidasyon, pas ve korozyon önleyici özellikleri ekipman ömrünü 
uzatır. Yüksek ısıya karşı dirençlidir. Kolay pompalanabilir. Sanayide ağır şokun mevcut olduğu ve çalışma sıcaklığının 150 °C yi kısa süre için bulduğu 
özellikle tekstil, kağıt, plastik, maden ve benzeri ağır endüstrierde; haddehanelerde ve takım tezgahlarında yer alan her çeşit düz, rulmanlı ve bilyeli 
yataklarda kullanımı tavsiye edilir.

EN | Lithium soap is produced with high quality base oils. It is a multi-purpose grease with an extreme pressure additive (EP). It is resistant to heavy, 
shock and vibration loads thanks to its extremely high pressure prevention feature. Its anti-wear, oxidation, rust and corrosion preventive properties 
extend equipment life. It is resistant to high temperature. It can be easily pumped. Especially in textile, paper, plastic, mining and similar heavy 
industries where heavy shock is present in the industry and the operating temperature reaches 150 °C for a short time; It is recommended for use in 
all kinds of plain, roller and ball bearings in rolling mills and machine tools.

NLGI NUMARASI 00
SABUN CİNSİ

İŞLENMİŞ PENETRASYON, 25°C

DAMLAMA NOKTASI  °C

ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

Lityum

400-430

min 185

-25/+120

0
Lityum

355-385

min 185

-30/+120

1
Lityum

310-340

min 185

-30/+120

2
Lityum

265-295

min 185

-30/+130

3
Lityum

220-250

min 185

-30/+130



Gres Yağı | Grease Oil

Ağır Hizmet Araçlar | Heavy Duty Vehicles

PREMIUM

MAVI LIFLI GRES

Performanslar | Meets

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS:18001

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | Li�i yapısı sayesinde gresin yüzeye yapışkanlığı artar. Merkezi sistemlerde soğukta rahatlıkla pompalanır. Aşınma, pas ve korozyona karşı üstün 
koruma sağlar. Çalışma sıcaklığının 175 °C’yi aşmadığı uygulamalarda iyi sonuç verir. Yüksek basınç ve sıcaklık dayanımı sayesinde uzun ekipman 
ömrü, daha uzun gres ömrü ve gresleme aralıklarına sahiptir. Yüksek yapışma özelliği sayesinde düşük gres sar�yatı sağlar. Arazide çalışan ve çok zor 
çalışma şartları ile mücadele eden iş ve tarım makinalarında, devirli ve yüksek yük altında çalışan rulman ve kaymalı yataklar gibi ağır şartların olduğu 
endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca basınca, sıcaklığa ve suya karşı yüksek dayanım istenilen tüm yağlama noktaların-
da kullanımı uygundur.

EN | Thanks to its fibrous structure, the stickiness of the grease to the surface increases. It is easily pumped in the cold in central systems. Provides 
superior protection against wear, rust and corrosion. It gives good results in applications where the operating temperature does not exceed 175°C. 
Thanks to its high pressure and temperature resistance, it has long equipment life, longer grease life and greasing intervals. It provides low grease 
consumption thanks to its high adhesion feature. It has been developed to be used in heavy duty industrial applications such as rolling and sliding 
bearings operating under high loads and in heavy duty and agricultural machinery working in the field and struggling with very difficult working 
conditions. It is also suitable for use in all lubrication points where high resistance against pressure, temperature and water is required.

NLGI NUMARASI 1
SABUN CİNSİ

İŞLENMİŞ PENETRASYON, 25°C

DAMLAMA NOKTASI  °C

ÇALIŞMA SICAKLIĞI 

-

-

-

-

2
Lityum Kompleksi

265-295

min 240

-30/+150

3
Lityum Kompleksi

220-250

min 240

-30/+150



Sentetik Hidrolik Fren Sıvısı | Synthetic Hydraulic Brake Fluid

Yüksek Performans | High Performance

PREMIUM

DOT-3

Performanslar | Meets

FMVSS 116 DOT 3
ISO 4925; SAE J 1703

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | DOT 3 polietilen glikol, polietilen glikol eter ve özel katıklar ile hidrolik fren sistemlerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş yüksek performanslı 
sentetik hidrolik fren sıvısıdır. PERFORMANSLAR: FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925, SAE J 1703 Yüksek kaynama noktası özelliği sayesinde fren sistemler-
indeki sürtünme sonucu ortaya çıkan yüksek ısı altında dahi güç iletimini eksiksiz yaparak emniyetli kullanım sağlar. Formülündeki korozyon ve 
oksidasyon önleyici katıklar ile fren sisteminde maksimum koruma sağlayarak servis ömrünü uzatır. Sızdırmazlık elemanları ile uyumlu çalışarak 
kaçakların önüne geçer. H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. P264 Elleçlemeden sonra kirlenmiş cildi iyice yıkayın. P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu 
kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın. P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması 
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/ bakım alın.

EN | DOT 3 is a synthetic high performance hydraulic brake fluid that is based on polyethylene glycol, polyethylene glycol ether and special additive 
technology.  PERFORMANCES: FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925, SAE J 1703 Its high boiling point provides safe brake performance and power transmis-
sion even at high temperatures resulting from friction. Its anti-corrosion and anti-oxidation additives enable maximum protection in brake system, 
so extends service life of the system components. It is compatible with seals, so prevents leakage. H319: Causes serious eye irritation. P264 Wash 
contaminated skin thoroughly after handling. P280 Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection. P305+P351+P338 
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. P337+P313 If eye 
irritation persists: Get medical advice/ attention.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,87

108

15,7

155

280
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Sentetik Hidrolik Fren Sıvısı | Synthetic Hydraulic Brake Fluid

Yüksek Performans | High Performance

PREMIUM

DOT-4

Performanslar | Meets

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925; SAE J 1704/1703

TİPİK ÖZELLİKLERİ 

 TYPICAL PROPERTIES

TR | DOT 4 polietilen glikol, polietilen glikol eter ve özel katıklar ile hidrolik fren sistemlerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş yüksek performanslı 
sentetik hidrolik fren sıvısıdır. PERFORMANSLAR: FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J 1704/1703 Yüksek kaynama noktası özelliği sayesinde fren 
sistemlerindeki sürtünme sonucu ortaya çıkan yüksek ısı altında dahi güç iletimini eksiksiz yaparak emniyetli kullanım sağlar. Formülündeki korozyon ve 
oksidasyon önleyici katıklar ile fren sisteminde maksimum koruma sağlayarak servis ömrünü uzatır. Sızdırmazlık elemanları ile uyumlu çalışarak 
kaçakların önüne geçer H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. P264 Elleçlemeden sonra kirlenmiş cildi iyice yıkayın. P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu 
kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın. P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması 
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/ bakım alın.

EN | DOT 4 is a synthetic high performance hydraulic brake fluid that is based on polyethylene glycol, polyethylene glycol ether and special additive 
technology. PERFORMANCES: FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J 1704/1703 Its high boiling point provides safe brake performance and power 
transmission even at high temperatures resulting from friction. Its anti-corrosion and anti-oxidation additives enable maximum protection in brake 
system, so extends service life of the system components. It is compatible with seals, so prevents leakage.  H319: Causes serious eye irritation. P264 
Wash contaminated skin thoroughly after handling. P280 Wear protective gloves/ protective clothing/ eye protection/ face protection. 
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. 
P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/ attention.

TEST BİRİM TİPİK DEĞER
YOĞUNLUK

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE

VİSKOZİTE İNDEKSİ

PARLAMA NOKTASI

AKMA NOKTASI

15 °C g/cm3

40 °C cSt

100 °C cSt 

°C

°C

0,87

108

15,7

155

280
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Fren Balata Temizleyici Sprey | Brake Cleaner

PREMIUM

FREN BALATA SPREYI

BRAKE CLEANER

TR | Balatalar sürtünme nedeniyle toz, kir oluşturur ve yağ tutar. Plaka, rotor ve diskin fren organlari veya kumpas, fren balataları, fren pabuçları, silindir 
dahil kampanalı frenlerin optimum temizliği için geliştirilmiştir ve oluşturulmuştur. Fren sisteminin etkinliğini tehlikeye atabilecek yağ veyahut herhangi 
bir kalinti bırakmadan hızlı bir şekilde kurur. Mükemmel yağ alma gücü vardır. Spreyimiz metalleri korozyona karşı korur ve lastik parçaları etkilemez.
TEHLİKE: Kolay alevlenir aerosol. Güneş ışığından uzak tutun. 48 °C’un üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Toksik etkisi vardır. Deriyi ve gözleri 
tahriş eder. Yutulursa akciğere zarar verebilir. Buharı baş dönmesi ve uykuya yol açabilir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. * H225: Alevle-
nir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2. * H304: Aspirasyon Zararı, Zararlılık Kategorisi 1 * H315: Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2 * H319: Ciddi Göz 
Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 

EN | The product formulation has been developed for optimum cleaning of rotors and braking bodies of disc or drum brakes including calipers, brake 
pads, brake shoes, cylinder, plate etc. It removes dust caused by the rubbing of the pads and removes dirt, grease, and oil that can compromise the 
efficiency of the braking system. It dries quickly without leaving any residue. excellent degreasing power. It does not corrode metals and it does not 
affect rubber parts.
DANGER: Easily flammable aerosol. Keep out of sunlight. Do not expose to temperatures above 48 ° C. It has a toxic effect. Irritating to skin and eyes. 
If swallowed, it may damage the lung. Vapor can cause dizziness and sleep. Keep out of the reach of children. * H225: Flammable liquids, Harmful 
Category 2. * H304: Aspiration Damage, Harmfulness Category 1 * H315: Skin Corrosion / Irritation, Harmfulness Category 2 * H319: Serious Eye 
Damage / Eye Irritation, Harmfulness Category 2 



Sıvı Gres | Grease Liquid

PREMIUM

SIVI GRES

GREASE LIQUID

TR | Balatalar sürtünme nedeniyle toz, kir oluşturur ve yağ tutar. Plaka, rotor ve diskin fren organlari veya kumpas, fren balataları, fren pabuçları, silindir 
dahil kampanalı frenlerin optimum temizliği için geliştirilmiştir ve oluşturulmuştur. Fren sisteminin etkinliğini tehlikeye atabilecek yağ veyahut herhangi 
bir kalinti bırakmadan hızlı bir şekilde kurur. Mükemmel yağ alma gücü vardır. Spreyimiz metalleri korozyona karşı korur ve lastik parçaları etkilemez.
TEHLİKE: Kolay alevlenir aerosol. Güneş ışığından uzak tutun. 48 °C’un üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Toksik etkisi vardır. Deriyi ve gözleri 
tahriş eder. Yutulursa akciğere zarar verebilir. Buharı baş dönmesi ve uykuya yol açabilir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. * H225: Alevle-
nir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2. * H304: Aspirasyon Zararı, Zararlılık Kategorisi 1 * H315: Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2 * H319: Ciddi Göz 
Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 

EN | The product formulation has been developed for optimum cleaning of rotors and braking bodies of disc or drum brakes including calipers, brake 
pads, brake shoes, cylinder, plate etc. It removes dust caused by the rubbing of the pads and removes dirt, grease, and oil that can compromise the 
efficiency of the braking system. It dries quickly without leaving any residue. excellent degreasing power. It does not corrode metals and it does not 
affect rubber parts.
DANGER: Easily flammable aerosol. Keep out of sunlight. Do not expose to temperatures above 48 ° C. It has a toxic effect. Irritating to skin and eyes. 
If swallowed, it may damage the lung. Vapor can cause dizziness and sleep. Keep out of the reach of children. * H225: Flammable liquids, Harmful 
Category 2. * H304: Aspiration Damage, Harmfulness Category 1 * H315: Skin Corrosion / Irritation, Harmfulness Category 2 * H319: Serious Eye 
Damage / Eye Irritation, Harmfulness Category 2 


